
AIRLESS-DÜSEN

Auswahlleitfaden
AIRLESS DÜSEN

Die Spritzdüse beeinflusst genauso Ihre Gewinnspanne wie alle anderen Ihrer Arbeitsgeräte.

• Optimieren Sie Ihre Arbeit!

• Verbessern Sie die Qualität!

• Senken Sie Ihre Kosten!

DIE WAHL DER RICHTIGEN DÜSE FÜR DEN JEWEILIGE ANWENDUNGSFALL IST ENTSCHEIDEND

Alle Airless Anwendungen
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WIE FUNKTIONIEREN DÜSEN?
• Ein Airless-Spritzgerät fördert das

Spritzmaterial und setzt es unter Druck
(ohne Luft)

• Das Material wird dann unter Hochdruck
(bis zu 350 bar) durch die kleine
Düsenöffnung (Bohrung) gepresst.

• Bei diesem Verfahren wird das Material
in einer bestimmten Fördermenge und
Spritzstrahlbreite zerstäubt (genauso
wie wenn Sie einen Daumen auf das
Ende eines Gartenschlauches halten).

Sie können dies mit der Wahl des richtigen
Bohrers für Ihre Bohrmaschine vergleichen.
Es gibt Bohrer für Holz, Metall, Stein und
Beton.
Jeder Bohrer ist für seine spezielle
Anwendung geeignet und es gibt ihn in
verschiedenen Größen.
Sie sollten immer den passenden Bohrer,
je nach Anwendungsfall bestimmen und
verwenden.

DIE WAHL DER RICHTIGEN DÜSE

• verringert Overspray
• verbessert die Kontrolle
• führt zu einer schnelleren 

Durchführung der Arbeit
• verringert den Materialverbrauch
• und steigert die Gewinne

WARUM GIBT ES SO VIELE 
VERSCHIEDENE DÜSENARTEN UND GRÖßEN?

Um die optimale Düse zu finden, sollten Sie folgende Faktoren beachten:

• DIE  SPRITZBILDBREITE  DER DÜSE

• DIE  GRÖßE DER DÜSENÖFFNUNG

• DIE  MAXIMALE AUSSTOßLEISTUNG  IHRES SPRITZGERÄTES

• DAS  ZU VERWENDENE SPRITZMATERIAL

• DIE  ART DER OBERFLÄCHE  AUF DIE SIE SPRITZEN

• DEN DÜSENVERSCHLEIß

WIE WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE DÜSE?

Die Pumpe definiert:
• den Materialausstoß
• den Materialdruck

Die Düse bestimmt:
• den Spritzwinkel
• das Spritzvolumen

Die Düsengröße bestimmt, wie stark die Pumpe arbeiten
muss, um den gewünschten Druck zu erzeugen.





DAS   SPRITZMATERIAL   und DIE   OBERFLÄCHE
bestimmen die Art der Düse, die Sie verwenden müssen.
Die folgende Tabelle gibt Ihnen die empfohlenen Düsentypen und Größen für unterschiedliche Anwendungen und Materialien an.

RAC X™

FFAxxx

Flat Silver
163xxx 

Flat Black
163xxx

Tischlerarbeiten,
Holzbearbeitung,
Metall- und Fine 
Finish-Oberflächen

Farben
Tinte
Beizen
Klarlacke
Öle
Emaillacke
Urethane
Lacke in der 

Automobilindustrie

Latex
Acrylfarben
Mehrfarbige
Anstriche
Emulsionen
Flächenfüller
Silizium

008 - 010
010 - 012
012 - 014
012 - 014
012 - 014
012 - 014
012 - 014
008 - 014

015 - 019
015 - 019
023 - 025

017 - 021
023 - 025
021 - 025

Flächenfüller
Schaumschicht-

bildende Anstriche
Spachtelmasse
Elastomere
Mastik
Epoxyd-Materialien
Fasermaterialien
Asphalt
Silikat/Mineral
Kontaktzement

027 - 031
029 - 035

029 - 041
027 - 033
041 - 047
043 - 061
047 - 053
031 - 071
027 - 033
-

Materialien
für Airless-
Markierungen

Hohe Qualität für
den Außenbereich

013 - 055

015 - 021

Anwendungen im
Wohnbereich, Gewerbe
oder Industrie.
Für innen und außen.

Hohe
Produktionsleistung,
große Oberflächen.
Im Wohnbereich,
Gewerbe oder Industrie.
Für Innen- und 
Außenfarbe aber auch
für Airless-Mörtel-
anwendungen.

Parkplätze, Straßen,
Warenhausetagen,
Überwege und Laufbahnen.

Ideal für weniger Overspray.
Scharfe Linienränder.
Gleichmäßige
Materialverteilung über
die ganze Linie.

RAC X™

PAAxxx

Contractor, flach
269xxx

Flat Silver
163xxx

RAC X™

HDAxxx
WAxxxx

Flat Silver
163xxx

RAC® 5 LineLazer
LL5xxx

RAC X™

246215

Flache Düse
220251

Flache Düse
220247

RAC X™

246215

Flache Düse
220251

Flache Düse
220251

RAC X™

246215

Flache Düse
220251

RAC® 5
243161

Typische Anwendungen Materialien Empfohlene Düsengrößen Entsprechender Düsenschutz

FINE FINISH-DÜSEN

PROFESSIONELLE AIRLESS-DÜSEN

HEAVY DUTY-DÜSEN

AIRLESS-MARKIERUNGSDÜSEN

UM MEHR ÜBER ALLE DÜSENTYPEN UND DIE ERHÄLTLICHEN GRÖßEN ZU ERFAHREN, SETZEN SIE SICH BITTE MIT IHREM GRACO HÄNDLER IN VERBINDUNG.

208
210
212
308
310
312
410
412
414

210
212
310
312
314
410
412
414

212
312
314
414
514

315
515
517
617
619

315
515
517
614
621

317
517
519
521
623

WA1225

319
521
623
625

WA1227

319
523
623
625

WR1227

WA1229

321
323
523
525

525
625
527
627

WA1227

WA1229

321
523
525
527
627

235 235
435
439
441
535

531
535
541
545
651
661
671

xxx1xx
xxx2xx
xxx3xx
xxx4xx
xxx5xx
xxx6xx
xxx7xx
xxx8xx
xxx9xx

5 cm
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
35 cm
40 cm
45 cm

3 cm
7 cm

10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
35 cm
40 cm

DŸsentyp

FFAxxx

PAAxxx

HDAxxx

FFAxxx

Lacke
Beize

Klarlacke

Primer,
FŸller

Grundierung

Rostschutz 
Dickschicht-

lacke

Latex 
Acryllacke 

Wetter-
schutzfarben

Acrylfarben
Dachfarben

Innendis-
persionen

Innen-
silikate

Objekt-
farben

Brand-
schutz

Gewebe-
kleber 

Tapeten-
kleister

Aussen-
dispersionen 

Silikonharz-
farben

Silikat-
farben 

Mineral-
farben

Airless 
Spritz-

spachtel: 
FugenverfŸllen

Airless 
Spritzspachtel: 

TeilßŠchen

Airless 
Spritzspachtel: 

GrossßŠchen

323
525
527
529
631
633

Breidte

Spritzbild*

Wechseln bei

Breidte

Spritzbild

PAAxxx HDAxxx
DŸsenverschleisstabelle
DŸse Neu Gebraucht

DŸsen fŸr nebelreduziert Spritzen (OFS)
Material DŸse Filter
Dispersion Innen 262521 60/schwarz

Innensilikat 262523 60/schwarz

Dispersion Fassade LL5321 60/schwarz

Dispersion   LL5323 60/schwarz

hoher Verbrauch

Silikonharz  LL5323 60/schwarz

Fassade

Silikonharz   LL5325 60/schwarz

hoher Verbrauch

Silikat Fassade LL5325 60/schwarz

Silikat Fassade LL5327 60/schwarz

hoher Verbrauch

Alle obigen Angaben sind Empfehlungen, 
kšnnen aber Aufgrund von Materialunterschieden 
und Baustellensituationen abweichen. 
Bitte fragen Sie ihren FachhŠndler.* Beim Spritzabstand von 30 cm




	Lesezeichen

